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Protective Coat Thermoabdeckung

schwarz braun gr:

Wannenkorper

Silver White
Marble

Wannenverstarkung

Protective Panel AuBBenve

Isolierung

dazu

Rahmenaufbau

Beschichteter, oder galvanisch
verzinkter Stahlrahmen.

Stabil, kein Qualitatsverlust, Langzeit-
Korrosionsschutz, Recyclingfahig.
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Bodenwanne

Eine robuste Bodenwanne aus ABS-Material verleiht dem Whirlcare®
zusatzliche Stabilitat. Das Material ist leicht zu verarbeiten, was sich positiv
auf die Herstellungskosten auswirkt, und kann problemlos wiederverwendet
werden. AuRerdem schiitzt es den Whirlcare®-Whirlpool vor schadlichen
AuReneinflissen oder ungebetenen Besuchern wie Nager und Ungeziefer.
Zur Unterstiitzung der Wanne benutzen wir gewindeverstellbare Stelzen aus
recyceltem Kunststoff, wahrend andere Hersteller immer noch mit
impragniertem Holz und ummantelter PU-Glasfaser arbeiten und wissentlich
der Umwelt schaden.
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Red Iron  Traffic white Window grey  Anthrazit bestandig, sowie voll recyclingfahig.

Die Whirlcare® Protective Coats sind durch ihren besonderen Aufbau und der verwendeten Materialien
auBerst strapazierfahig und so sicher und stabil, dass Sie die Coats sogar bis 100kg belasten kénnen.
Gleichzeitig punkten sie mit besseren Isolierwerten als herkdmmliche Abdeckungen. Dies liegt u.a. an der

aphit anthrazit  Hochleistungsddammung ISO-Green, die wir auch fiir die AuBenisolierung unserer Whirlpools verwenden.
Die Unterseite der Protective Coats hat Abtropfkanten, die eine Schimmelbildung verhindern kénnen und

fiir eine langere Lebensdauer sorgt.

Die im Thermotiefziehverfahren gefertigten Whirlpoolwannen bestehen aus erstklassigem, speziell fiir
Dauerbelastung im Outdoorbereich konzipierten Sanitdracryl mit BIO-LOK. Wir verwenden fiir unsere
Wannen 4,75mm Acrylstirke und nicht wie Ublich 3,2mm. Das bedeutet 50% starkeres Material und

dariber hinaus 50% mehr Qualitdt gegeniber herkdmmlichen Whirlpools. Das Material ist wetterfest

und UV-bestandig, langlebig und farbecht, dabei pflegeleicht und gut recyclebar.

rkleidung

Biologisch abbaubar und recyclingfahig. Mehrkomponenten-Reaktionssystem auf PU-Basis. Das PU-Material enthalt
keinerlei Weichmacher oder Losungsmittel. Sowohl das Material als auch das Aufspriihen mittels modernster Roboter
erlauben eine schnelle, umweltfreundliche und individuelle Fertigung Ihres Wunsch-Whirlcare®.

Unsere AuBenverkleidungen aus ALUCOBOND®

zeichnen sich aus durch hohe Thermo- und

ISO GREEN Whirlpool- und Swim-Spa Isolierung
reflektiert die Infrarotstrahlung und schliet die
Warme innerhalb des Whirlpools ein. Mit einem
nachgewiesenem U-Wert von 0,57 W/m?K und

noch voll recyclingfahig steht ISOGREEN fiir

Energie-effizienz und Nachhaltigkeit. Die Isolierung

bt zudem - durch seine leichte Einbauweise -

einen problemlosen Zugang zur Technik.

Und noch mehr
Standards:

Ozonator

Steuerung Balboa od. Gecko
Farblichttherapie
Getrankeablagen
Nackenkissen

Filtersystem

Schallisolierung, sind zudem stoRfest, hitze- und UV-

Das Geheimnis einer der
energieeffizientesten Massagepumpe

25% mehr Power -
25% weniger Stromverbrauch

HYDR2
PUMP

STANDARD
in jedem Whirlcare®

In allen Whirlcare® Whirlpools verbaut! Die HydroPowerPump® Massage &
Circulation. Anders als viele Hersteller verwendet Whirlcare® kein
zweistufiges Pumpensystem, sondern setzt unabhéngig von der Gesamtzahl
der Pumpen jeweils eine energiesparende separate Zirkulations- bzw.
Umwaélzpumpe fir die Wasserumwalzung ein. So bleibt die volle
Pumpenleistung fiir die Hydromassage erhalten und die Umwaélzpumpe
kiimmert sich ausschlieBlich um die Aufgaben der Filterung und Reinigung des
Whirlcare®-Whirlpool-Wassers. Jede Pumpe steht auf Gummipuffern fir
eine nachhaltig geringere Vibration und hohere Schallisolierung. Vor und
hinter jeder HydroPowerPump® befinden sich grundsatzlich so genannte
Absperrventile, die einen Tausch der Pumpe problemlos erméglichen - ohne
daftir das Whirlpool-Wasser tauschen zu muissen.



